
例①：直付けタイプの取付図 ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ　CO－COSK4307Ｔ

天井と取付ﾍﾞｰｽ（図Ａ） *1次側、配線の結線、下地補強、吊りボルトΦ8mm２箇所（電気工事）
　　　　　　　組立手順

　　

　　　　　　　ﾁｪｰﾝ

　　　　　　ﾌﾞﾗﾝｼﾞ

　　　　　　H1000㎜

　　　W1000㎜ 　　ｶﾞﾗｽ皿
　　　　　　　

　ｸﾘｽﾀﾙ 　　ｽﾁｰﾙ・ｶﾞﾗｽｱｰﾑ

　　　　金物（図Ａ） LED球*16灯
　　　　取付ﾍﾞｰｽ （輸入品）

　　　　　完成写真



例②：シーリングタイプの取付図 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ（Φ1400　H400㎜　30灯）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*1次側、配線の結線、下地補強、吊りボルトΦ10mm6箇所（電気工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　完成後写真

　　　　　　　※①～⑥電気工事範囲お願い致します。

　　　　　　　　　①本体取付ネジ

　　　　　　　②天井付けボルト10㎜*6ヶ所

③天井金物ベース

　　　　　（六角形　W540　t4ｍｍ）

　　　　　　　　　　④スーチル補強板（t2ｍｍ）

　　　　　　　　　　⑤スチール製蓋
　　　　　　　　　　（W600　H25㎜　ｔ1.2㎜）

　　　　　　　　　　⑥吊ボルト12㎜*6mm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリスタル：
　　　　　　　　　　　　　本体：スチール製メッキ塗装

✴ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ本体の組立・配線済で納品となります。

輸送中の破損を避ける為、電球・ｸﾘｽﾀﾙﾊﾟｰﾂ・飾り等は現場での取付が必要となります。 　　　　　　　　　　　納入実積写真




